
Terra in den Farbtönen Goldocker und Beton Terra | S im Farbton Beere

Terra im Farbton Malve mit Zuschlag Argentum

Terra im Farbton Toffee mit Zuschlag Aurum Terra im Farbton Smoke

Terra

Stromberger Straße 66 • 33449 Langenberg  
Telefon: 05248 - 82422 0 • info@lignatus-terra.de • www.lignatus-terra.de

ATMUNGSAKTIVE EDELPUTZE

Lignatus Terra Edelputze sind diffusionsoffen, atmungsaktiv und beeinflussen somit 
nachhaltig das Raumklima. Die gipsfreie Herstellung bietet nicht nur eine lange offene 
Zeit für eine entspannte Verarbeitung über mehrere Stunden, sondern auch eine 
extrem hohe Schimmelresistenz. So wird die Verarbeitung auch in Feuchträumen 
oberhalb des Spritzbereiches möglich.
Die fest eingestellten Farben für die zwei Putzsysteme Lignatus Terra + Lignatus 
Terra |S sowie verschiedene Effektzuschläge und Veredelungen  bieten eine schier 
unendliche Interpretationsvielfalt – auch beeinflusst durch den persönlichen Spach-
telschlag des Verarbeiters. Vor der Verarbeitung empfehlen wir die Erstellung von 
Handmustern mit der Darstellung des eigenen Spachtelschlages.
Für die Kundenberatung und für die Erstellung von Materialkollagen empfehlen wir 
unsere Musterboxen Lignatus Terra und Lignatus Terra|S mit jeweils 50 Handmustern 
in den verschiedensten Verarbeitungs- und Farbvariationen.



Terra im Farbton Schlamm

Terra | S im Farbton Petrol Terra im Farbton Denim

Terra im Farbton Natur mit Zuschlag Aurum

Terra

Stromberger Straße 66 • 33449 Langenberg  
Telefon: 05248 - 82422 0 • info@lignatus-terra.de • www.lignatus-terra.de

ATMUNGSAKTIVE EDELPUTZE

Anlagen:	
• Lieferformen
• Lignatus Terra Farbkollektion
• Lignatus Terra|S Farbkollektion

In ausgewählten Gebieten werden die 
Lignatus Terra  Edelputze über den 
lagerführenden Großhandel ausgeliefert. 
Noch nicht vergebene Gebiete bedienen 
wir direkt über DHL im Postpaketversand.



Terra

Stromberger Straße 66 • 33449 Langenberg  
Telefon: 05248 - 82422 0 • info@lignatus-terra.de • www.lignatus-terra.de

ATMUNGSAKTIVE EDELPUTZE | Die Lieferformen

Basismaterial und Pigmente

Lignatus Terra – Edelputz

20 kg Basismaterial natur für ca. 10 m2

Verbrauch: ca. 2 kg pro m2

Probepackung im Polybeutel

1 kg Lignatus Terra, 500 g Lignatus Terra | S

Für den Handel auch in der Faltschachtel

Kleinmenge im Polybeutel 

4 kg Lignatus Terra, 2 kg Lignatus Terra | S

Für den Handel auch mit Eimer

Effektzuschlag Argentum – silberEffektzuschlag Aurum – gold

Lignatus Terra | S – Edelputz

10 kg Basismaterial natur für ca. 20 m2

Verbrauch: ca. 0,5 kg pro m2

Ein Farbpigmentsystem für zwei Putzsysteme

Fest eingestellt und exakt abgewogen für 

20 kg Lignatus Terra oder 10 kg Lignatus 

Terra | S Kreativputz.

Fertige Mischungen

Mineralische Effektzuschläge



Terra

Stromberger Straße 66 • 33449 Langenberg  
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ATMUNGSAKTIVE EDELPUTZE | Die Lieferformen

Quartzhaltiger feiner Putzgrund 

für Lignatus Terra | S

7 kg, 1 kg

Quartzhaltiger grober Putzgrund 

für Lignatus Terra 

8 kg, 1 kg

• Natura - Verkieselung - 1 Liter

• Olea - Steinöl - 1 Liter

• Sapo Aurum - Steinseife - 1 Liter

• Aqua - wässrige Lasur auf Acrylbasis - 1 Liter

• �Nano Lasur - wässrige Lasur

mit Lotuseffekt - 1 Liter

Venezianische Glättekellen

 80 x 200 mm

110 x 240 mm

Stuckateur Spachtel

Grundierungen

Protector Oberflächenveredelung

Zubehör



Terra

Stromberger Straße 66 • 33449 Langenberg  
Telefon: 05248 - 82422 0 • info@lignatus-terra.de • www.lignatus-terra.de

Kalkzementputz ohne Gipsanteile – Lignatus Terra – matt 
Auftragsstärke 2 mm

ATMUNGSAKTIVE EDELPUTZE | Die Farben

Natur Terra Toffee Terra

Mousse Terra

Aubergine Terra

Salbei Terra

Nebel Terra

Nachtblau Terra

Malve TerraIce Terra

Dust Terra

Chamois Terra Canvas Terra

Espresso Terra

Curry Terra

Limone Terra

Asche Terra

Petrol Terra

Viola TerraSky Terra

Beton Terra

Champagner Terra Kiesel Terra

Schlamm Terra

Goldocker Terra

Gras Terra

Hangar Terra

Aqua Terra

Rouge Terra

Denim Terra

Loft Terra

Elfenbein Terra

Pearl Terra Trüffel Terra

Safran Terra

Avocado Terra

Carbon Terra

Polar Terra

Sorbet Terra

Prune Terra

Schiefer Terra

Greige Terra

Sienna Terra Zement Terra

Pistazie Terra

Smoke Terra

Graphit Terra

Azur Terra

Beere Terra

Provence Terra

Inox Terra

Für Farbentscheidungen empfehlen wir unseren Musterservice mit Original-Putzmustern im Format 150 x 135 mm – 
passend zur Lignatus Terra oder Terra | S Musterbox sowie unsere Mustertafel im Format 400 x 560 mm, beidseitig nutzbar.



Terra

Stromberger Straße 66 • 33449 Langenberg  
Telefon: 05248 - 82422 0 • info@lignatus-terra.de • www.lignatus-terra.de

Kalkputz ohne Gipsanteile – Lignatus Terra | S – mit der Kelle polierbar 
Auftragsstärke 0,5 mm

ATMUNGSAKTIVE EDELPUTZE | Die Farben

Natur Terra | S Toffee Terra | S

Mousse Terra | S

Aubergine Terra | S

Salbei Terra | S

Nebel Terra | S

Nachtblau Terra | S

Malve Terra | SIce Terra | S

Dust Terra | S

Chamois Terra | S Canvas Terra | S

Espresso Terra | S

Curry Terra | S

Limone Terra | S

Asche Terra | S

Petrol Terra | S

Viola Terra | SSky Terra | S

Beton Terra | S

Champagner Terra | S Kiesel Terra | S

Schlamm Terra | S

Goldocker Terra | S

Gras Terra | S

Hangar Terra | S

Aqua Terra | S

Rouge Terra | S

Denim Terra | S

Loft Terra | S

Elfenbein Terra | S

Pearl Terra | S Trüffel Terra | S

Safran Terra | S

Avocado Terra | S

Carbon Terra | S

Polar Terra | S

Sorbet Terra | S

Prune Terra | S

Schiefer Terra | S

Greige Terra | S

Sienna Terra | S Zement Terra | S

Pistazie Terra | S

Smoke Terra | S

Graphit Terra | S

Azur Terra | S

Beere Terra | S

Provence Terra | S

Inox Terra | S

Für Farbentscheidungen empfehlen wir unseren Musterservice mit Original-Putzmustern im Format 150 x 135 mm – 
passend zur Lignatus Terra oder Terra | S Musterbox sowie unsere Mustertafel im Format 400 x 560 mm, beidseitig nutzbar.
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Stand 06/2022

PREISÜBERSICHT | Lignatus Terra und Lignatus Terra | S Kreativputz 
	 Bitte beachten Sie die Verarbeitungsmerkblätter

* �Alle genannten Preise  
zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer!

Stromberger Straße 66 • 33449 Langenberg  
Telefon: 05248 - 82422 0 • info@lignatus-terra.de • www.lignatus-terra.de

VE Verbrauch, m²/VE VE-Preis*

Lignatus Terra + Lignatus Terra | S Grundierungen

1 / 10 L Tiefengrund · Konzentrat grob ca. 5 - 10 / 50 - 100 m² 28,32 / 236,13 €

1 / 8 kg Lignatus Putzgrund  grob · festigender Haftvermittler für Lignatus Terra ca. 2 - 3 / 20 - 30 m² 26,94 / 165,30 €

1 / 7 kg Lignatus Putzgrund fein · festigender Haftvermittler für Lignatus Terra|S  ca. 4 - 5 / 35 - 50 m² 23,39 / 138,18 €

Lignatus Terra Feinputz (Auftragsstärke 1,5 - 3 mm)

1 kg Lignatus Terra Feinputz, fertig gemischt · Probepackung für eigene Versuche bis 0,5 m² 24,59 €

4 kg Lignatus Terra Feinputz, fertig gemischt · für kleine Flächen bis 2 m² 81,35 €

20 kg Lignatus Terra Feinputz,  Basismaterial Natur · Farbpigmente getrennt beigefügt und fertig abgewogen 8 - 12 m² 270,68 €

Lignatus Terra | S Feinputz (Auftragsstärke 0,5 - 1 mm)

0,5 kg Lignatus Terra|S  Feinputz, fertig gemischt · Probepackung für eigene Versuche 0,5 - 1 m² 19,98 €

2 kg Lignatus Terra|S Feinputz, fertig gemischt · für kleine Flächen 2 - 4 m² 65,15 €

10 kg Lignatus Terra|S Feinputz, Basismaterial Natur · Farbpigmente getrennt beigefügt und fertig abgewogen  ca. 20 m² 204,17 €

Lignatus Terra + Lignatus Terra | S Effekt-Zuschläge

7,5 g Aurum (gold), hoch gebrannter weicher Vulkanstein · abgewogen für Lignatus Terra 1 kg /Lignatus Terra|S 0,5 kg 6,97 €

150 g Aurum (gold), hoch gebrannter weicher Vulkanstein · abgewogen für 20 kg Lignatus Terra /10 kg Lignatus Terra|S 25,40 €

4,5 g Argentum (silber) Glimmerstein transparent · abgewogen für Lignatus Terra 1 kg / Lignatus Terra|S 0,5 kg 6,97 €

90 g Argentum (silber) Glimmerstein transparent · abgewogen für Lignatus Terra 20 kg / Lignatus Terra|S 10 kg 25,40 €

Lignatus Terra + Lignatus Terra | S Protector Versiegelungen / Verfestigungen

1 L Protector-Natura, Verfestigen und Fixieren durch Verkieseln · Konzentrat (Empf. 1:3 Verdünnung)  ca. 8 m² 51,74 €

1 kg Protector-Sapo Aurum, modifizierte Steinseife · Konzentrat (Empf. 1:1 - 1:2 Verdünnung) ca. 30 m² 66,85 €

1 L
Protector Aqua Lasur, Oberflächenschutz zum Einstreichen · Konzentrat  
(Empf. 1:5 - 1:10 Verdünnung)

8 - 10 m² 48,27 €

1 L Protector-Nano Lasur mit Abperleffekt · Konzentrat - ggfs. mehrmaliger Auftrag notwendig - 8 - 10 m² 147,36 €

1 L Protector-Olea Steinöl · stark farbvertiefend ca. 10 m² 46,68 €

Lignatus Terra + Lignatus Terra | S Werkzeuge

1 Schraubgriff-Spachtel, 150 mm für Lignatus Terra|S 28,04 €

1 Venezianlische Glättekelle, Trapezform 240 x 110 / 130 mm · Edelstahl mit Softgriff 59,59 €

1 Venezianlische Glättekelle,  200 x 80 / 130 mm · Edelstahl mit Softgriff 56,51 €

1 Innenecken-Kelle, eckig 90°, 80 x 60 x 60 mm · Edelstahl 31,04 €

1 Außenecken-Kelle, eckig 90°, 80 x 60 x 60 mm · Edelstahl 31,04 €

1
Glanzputz-Glättekellenset, bestehend aus vorstehenden Positionen + Glättekelle aus Chromstahl 
200 x 50 mm + Stukkateur-Spachtel 80 mm rostfrei im Kunststoff-Koffer

288,66 €

Mustermaterial

1 Lignatus Terra Musterbox mit 50 Farbmustern, 150 x 135 mm - von Preiserhöhung ausgenommen! 98,00 €

1 Lignatus Terra|S Musterbox mit 50 Farbmustern, 150 x 135 mm - von Preiserhöhung ausgenommen! 98,00 €

1 Lignatus Mustertafel 400 x 560 mm, beidseitig nutzbar 10,00 €

Einzelmuster zur Abgabe an Ihre Kunden können Sie jederzeit kostenlos nachbestellen (zzgl. Versandkosten)



Terra

stromberger straße 66 • 33449 Langenberg 
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PRODUKTÜBERSICHT | Exklusive mineralische 
Wandbeschichtung auf Kalkbasis

Diese Information soll und kann nur unverbindlich beraten. 
Sie basiert auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. 
Die Verfahrensangaben müssen gegebenenfalls den eigenen 
Arbeitsverhältnissen angepasst werden.

Charakteristik / Anwendungsbereich
Mit den Systemen Lignatus Terra / Lignatus 

Terra |S bieten wir Ihnen mineralische Wand-

beschichtungen in fest eingestellten Farben 

auf Kalkbasis und unter Zusatz verschie-

dener Marmormehle an. Der persönliche 

Spachtelschlag des Verarbeiters beeinflusst 

entscheidend die Oberfläche und bietet eine 

schier unendliche Bandbreite von Gestal-

tungsmöglichkeiten. Entscheidend ist die 

Auftrags- und Presstechnik. Von ganz glatt 

bis mediterran strukturiert ist die Vielfältigkeit 

einfach grenzenlos. 

Die atmungsaktive Oberfläche wirkt regulie-

rend auf die Luftfeuchtigkeit im Raum und 

unterstützt so das gesunde Raumklima.  

Lignatus Terra und Lignatus Terra|S sind nicht 

brennbar und lassen sich in verschiedenen 

Varianten weiter veredeln. Stark pigmentierte 

Farben bedürfen – wegen des möglichen Ab-

riebs an der Oberfläche im System Lignatus 

Terra – einer Verfestigung durch Lignatus 

Protector Produkte. Für die Verarbeitung 

empfehlen wir unsere Anwenderseminare.

Lieferform
Das Basismaterial wird in trockener Pulverform 

geliefert und ist immer im Farbton Natur – 

VE = 20 kg bei Lignatus Terra und  

VE =10 kg bei Lignatus Terra|S abgepackt.

Die fest eingestellten Pigmentfarben sind 

separat verpackt und dem Basismaterial bei-

gelegt. Für 10 kg Lignatus Terra |S- und 20 

kg Lignatus Terra Natur Pakete werden die 

gleichen Pigmentmischungen

verwendet. Durch das Unterrühren von 

Wasser entsteht eine homogene Masse Da 

keine Gipsanteile verwendet werden, bleibt 

der fertige Ansatz bei Lignatus Terra mehr 

als zwei Stunden verarbeitbar. 

Der fertige Ansatz von Lignatus Terra |S kann 

im geschlossenen Eimer, mit Wasser oder 

Folie abgedeckt, einige Tage ohne auszuhär-

ten gelagert werden. Es sind keine Zemen-

tanteile in der Substanz enthalten.

Effekte
Als Option können mineralische Effekte 

eingemischt werden:

Effekt – Aurum
Aurum – lat. Gold – mineralischer, hoch 

gebrannter und sehr weicher Vulkanstein;

• �Durch unregelmäßige Verteilung - je nach

Zugabemenge - ergibt sich eine individuell

gestaltete Oberflächenoptik.

• �Nach leichtem Anschleifen (ab 320-400er

Korn) – oder späterem Verseifen / Abwi-

schen zeigen sich edle Goldeffekte.

• �Angeschliffene Flächen sind mittels

Lignatus Protector - Materialien

zu verfestigen, da sie sonst sanden können.

• �Bei hellen Farbtönen nur die groben Be-

standteile verwenden, da ansonsten eine

Farbveränderung ins gelbliche möglich ist!

Effekt – Argentum
Argentum – lat. Silber – mineralisch fein

gebrochener, transparenter Stein.

• �Zeigt sich an der Oberfläche auch ohne

Anschleifen oder Abwischen schon mit

leichten Silbereffekten.

• �Intensivierung durch Schliff und/oder

Verseifen sowie Verfestigen siehe Aurum.

Protector – Sapo Aurum
Modifizierte Steinseife zum Aufsprühen

und Einspachteln, leicht goldfarben, (1:1

bis 1:4 mit Wasser verdünnen). 

• �Eignet sich vor allem für besonders

glatte Flächen.

• �Je nach Mischungsverhältnis leicht bis

stark farbvertiefend mit samtiger Ober-

fläche. Bei dunklen Farben kann ein

weißlicher Film entstehen.

Siehe Verarbeitungsmerkblatt !

Protector – Natura
Oberflächenaushärtung ohne Farbvertiefung 

durch Verkieselung des Putzes.

• �Diffusionsoffenheit bleibt voll erhalten.

Siehe Verarbeitungsmerkblatt !

Protector – Aqua
Acryl-Lasur als Grund- und Überzug- 

Schutzlack,

• �Streichbar und mit Wasser verdünnbar.

• �Leichter seidenmatter Effekt, leicht anfeuernd.

• �Die behandelte Oberfläche ist mit haushalts-

üblichen Reinigungs- und Pflegemitteln leicht

zu reinigen.

• �Bei dunklen Farben zeigt sich der Überzug

leicht milchig.

Siehe Verarbeitungsmerkblatt !

Protector – Nano Lasur
Schutzversiegelung für mineralische Wand-

beschichtungen, nachträgliche Behandlung 

für Lignatus Terra und Lignatus Terra|S. 

• Leicht anfeuernd.

• �Besonders zu empfehlen für Spritzbereiche

im Bad. Verarbeitungsmerkblatt unbedingt

beachten!

Protector – Olea Steinöl
Modifiziertes Steinöl zum Aufstreichen. 

• Stark anfeuernd.

• Leicht gelbliche Eigenfarbe.

• �Besonders gut für dunkle Farbtöne und

Lignatus Terra|S geeignet.

Siehe Verarbeitungsmerkblatt !

Stromberger Straße 66 • 33449 Langenberg  
Telefon: 05248 - 82422 0 • info@lignatus-terra.de • www.lignatus-terra.de
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VERARBEITUNGSMERKBLATT | Terra Kreativputz 

Produktinformation
Lignatus Terra Kreativputz ist ein mineralischer 

Werkstrockenmörtel zur Herstellung hochwertiger, 

exklusiver Wandbeschichtungen im Innenbereich. 

Die Flächen weisen Farbnuancen innerhalb eines 

Farbtons auf, die durch die Art der Verarbeitung 

mehr oder weniger nuanciert werden können. 

Muster und Musterkarten sind somit nicht 

farbverbindlich, sondern geben nur die Farbrich-

tung an. Farbabweichungen sind auch innerhalb 

einzelner Lieferchargen möglich. Lignatus Terra 

Kreativputz besteht aus natürlichen Mineral

stoffen mit unterschiedlichen Zuschlagstoffen und 

Dichten. Die beizumischenden Farbpigmente sind 

unter anderem Erdfarben oder Eisenoxyde.

Produkteigenschaften
• Optimal wasserdampfdurchlässig

• Atmungsaktiv, Klima regulierend

• Einfach von Hand zu verarbeiten

• Lichtechte Pigmente

• Nicht brennbar

• Lange Topfzeit

• �Gipsfrei, somit keine Schimmelgefahr im

Feuchtraum

substanz in der Farbe Natur und den extra beige-

legten Farbpigmenten. Die Grundsubstanz und 

das Farbpigment werden zunächst ohne Wasser 

durchgemischt. Durch die Pigmentzugabe variiert 

das Gewicht zwischen 20 kg und 23 kg.

Die Verpackungseinheit von 20 kg wird mit ca. 

5,5 bis 8 Liter (bei 1 kg Fertigmischung Wasser-

zugabe  250 – 300 ml)  reinem Wasser zu einem 

einheitlichen und geschmeidigen Mörtelbrei 

vermengt, der bei Verarbeitung nicht zu fest sein 

sollte. Grundsätzlich gilt: je dünner die Konsis-

tenz, um so vielfältiger die Gestaltungsvarianten 

und um so leichter der Auftrag. Aber es entste-

hen auch längere Trocknungszeiten! Es sollte 

vorab eine Trockenmischung ausreichend für eine 

Wand oder besser noch für den ganzen Raum 

angerührt werden, um eventuelle Farbunterschie-

de zu vermeiden. Die Masse wird 1,5 - 3 mm 

dick aufgetragen. 20 kg reichen damit für 8 – 12 

qm Wandfläche.

Lignatus Terra Kreativputz ist mit der Glättekelle 

oder mit dem venezianischen Werkzeug auf der 

Wand aufzutragen. Die Wahl der Werkzeuge 

hängt vom erwünschten Oberflächenbild ab. 

Generell wird empfohlen, vor Beginn eine Muster-

fläche anzulegen. 

Durch den individuellen Kellenschlag in unter-

schiedliche Richtungen stellt sich der natürliche 

Charakter von Lignatus Terra Kreativputz am 

besten ein. So entstehen einzigartige Individual

flächen durch den persönlichen Spachtelschlag 

des Verarbeiters. 

Lignatus Terra Kreativputz sollte immer nass in 

nass bzw. von Ecke zu Ecke verarbeitet werden, 

da sich sonst Ränder abzeichnen. Nach der Aus-

trocknungszeit kann zur Verfestigung Protector 

Natura in die Oberfläche eingearbeitet werden. 

Der Putz sollte ein paar Tage trocknen, um die

endgültigen Farb- und Struktureffekte zu 

beurteilen. Nach 28 Tagen ist der Lignatus Terra 

Kreativputz vollständig ausgehärtet.

Zusammensetzung
Lignatus Terra Kreativputz setzt sich aus 

folgenden Materialien zusammen: Marmormehl, 

Kalk, Pigment und Zuschlagstoffen, die Effekte, 

Haftung und Verarbeitung verbessern.

Anwendungsbereiche
Lignatus Terra Kreativputze eignen sich für die 

Gestaltung von Innenräumen. Aufgrund der 

Zusammensetzung und der dampfoffenen Ober-

fläche ist Lignatus Terra hervorragend im Bad und 

Wellnessbereich einsetzbar.

Verarbeitung
Lignatus Terra Kreativputz wird mit Wasser ge-

mischt und ist bei einer Raumtemperatur von ca. 

20°C innerhalb von ca. 2 Stunden zu verarbeiten. 

Bei der Verarbeitung und in der Austrocknungs-

zeit ist auf die Luft- und Untergrundtemperatur 

von mindestens + 5°C zu achten. 

Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Gebrauch 

mit Wasser zu reinigen. Lignatus Terra Kreativ

putze bestehen im Lieferzustand aus der Grund-

durch zu schnelle Trocknung verhindert. So 

lässt sich auch die offene Zeit auf der Wand 

verlängern.

• �Terra ist nur auf Untergründe aufzubringen, die 

fest, trocken und frei von Öl-, Fettflecken und 

anderen haftmindernden Verunreinigungen sind.

• �Nicht mineralische Untergründe sowie Unter-

gründe aus glatten Werkstoffen wie Gipsputz, 

GK-Platten, Fermacell usw. müssen vorher 

mit einer Tiefen- und einer Quarzgrundierung 

vorbehandelt werden.

• �Unterschiedliche Untergründe und Spachtel-

stellen können sich an der Putzoberfläche ab-

zeichnen und sollten vor dem Quarzputzgrund 

mit Tiefengrund / Sperrgrund egalisiert werden!

• �Um Risse im Putz zu vermeiden, sollten bei 

Trockenbauwänden die Stoßfugen generell mit

Armierungsgewebe verspachtelt werden, bes-

ser noch eine Untertapete wie z.B. Variovlies.

• �Stark saugende Untergründe sind mit einer Auf-

brenn-Verhinderung vorab zu behandeln. Die 

Trocknungszeit der verwendeten Grundierung 

ist einzuhalten.

Wir empfehlen den Lignatus Terra Putzgrund 

grob für Lignatus Terra Kreativputz.

Keine Verarbeitung auf gekleisterten Tapeten!

Untergrund
• �Große Unebenheiten sind mit artgerechten 

Füllstoffen auszugleichen.

• �Mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-

putze sollten nicht zu stark saugen. Durch das 

satte Vornässen der Wand wird das Aufbrennen 

Einsumpfen
Pigmentpunkte sind für Lignatus Terra  

charakteristisch. Wenn Pigmentpunkte an der 

Oberfläche als störend empfunden werden, emp-

fiehlt es sich, die Pigmente mindestens mehrere 

Stunden einsumpfen zu lassen. Das reduziert die 

Pigmentpunkte.

Stromberger Straße 66 • 33449 Langenberg  
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TerraVERARBEITUNGSMERKBLATT | Terra Kreativputz 

* �Diese Information soll und kann nur unverbindlich beraten. Sie 
basiert auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Die Ver-
fahrensangaben müssen gegebenenfalls den eigenen Arbeitsver-
hältnissen angepasst werden.

Wichtig: je langsamer die Aushärtung und  

je intensiver die Verpressung, desto fester 

wird die Oberfläche. Bei stark pigmentierten 

Putzen (dunkle Farbtöne) empfehlen wir eine 

Protector - Schlusslasur oder Verkieselung mit 

Protector  Natura zur Vermeidung von Abrieb.

Verarbeitungsvarianten
Variante 1: Terra mediterran, 

stark strukturiert

• �mit Glättekelle (z.B. so wild wie möglich;

jede Kellenspur und Nase bleibt sichtbar)

aufziehen – ruhen lassen ca. 0,5 – 2 Stunden;

im handtrockenen Zustand ohne Druck leicht

die Spitzen glätten. Je nach Temperatur 1 – 3

Stunden später mit der Venezianerkelle kräftig

durchglätten. Dies kann, je nach Wunsch,

mehrfach wiederholt werden.

• �Evtl. weitere Veredelungen mit

Lignatus Protector- Produkten

Variante 2: Terra fein + glatt

• �mit Glättekelle aufziehen, im frischen Zustand

glatt ziehen und ruhen lassen, dann mit Vene-

zianerkelle mehrmals durchglätten,

• Verseifen mit Protector-Sapo Aurum.

Variante 3: Effekte Aurum/Argentum

Beachten Sie auch unsere Zuschlagstoffe wie 

z.B. Aurum (lat. Gold) oder Argentum (lat. Silber) 

für besondere Effekte. Durch die Oberflächenver-

edelung können die Grundfarben in ihrem me-

diterranen Aussehen noch individueller gestaltet 

werden. So kann die Oberfläche eine reduzierte, 

mediterrane oder antike Optik erhalten. 

• �Zuschlagsstoffe Aurum und / oder Argentum 

zufügen; Arbeitsgänge wie bei Variante 1 + 2.

• �Nach ca. einem Tag Trocknungszeit mit einem

trockenen Lappen die Schlämme von den 

Effekten nehmen und/oder mit Protector-

Sapo Aurum verseifen.

Verbrauch
Eine Lignatus Terra Kreativputzeinheit (20 kg)  

ist im Durchschnitt bei einer Auftragsstärke 

von 1,5 – 3 mm ausreichend für ca. 8 – 12 m², 

abhängig von der Auftragsstärke und dem 

Untergrund.

Achtung! Tragen Sie dicker auf, benötigen Sie 

deutlich mehr Material und die Trocknungs-

zeiten verlängern sich erheblich!

Lagerung / Entsorgung
• Trocken lagern

• �Abgebundene Reste können normal 

entsorgt werden.

Gefahrenhinweise
• Reizt die Haut

• Gefahr ernster Augenschäden

• Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

• Berührung mit der Haut vermeiden

• Staub reizt die Atemwege

Sicherheitshinweise:
• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

• �Bei Berührung mit den Augen sofort gründ-

lich mit Wasser ausspülen und Augenarzt 

aufsuchen

• �Geeignete Schutzhandschuhe und 

Schutzbrille /Gesichtsschutz tragen.

• Mundschutz tragen

• �Oder nach Trocknung von ca. 2 – 3 Tagen mit 

feinem Schleifpapier (mindestens Körnung 240)

ganz leicht von Hand anschleifen und mit dem 

Handfeger abkehren. Anschließend verfestigen 

mit Lignatus Protector -Materialien.

Fragen Sie nach unserem Seminarprogramm!

Häufige Rückfragen
Möglicher Fehler Mögliche Ursache Lösung

Blasenbildung beim 
Verpressen

• zu früh verdichtet
• �mit zuviel Druck bei zu hoher

Restfeuchte verdichtet

• ruhen lassen
• �Blasen belassen und später

wieder verdichten

Putz fällt von der Wand • �es fehlt an fachgerechter Grun-
dierung

• �zu dick aufgetragen, mit zu viel
Druck bei zu hoher Restfeuchte
verdichtet

• zu trockene Mischung

• �Quarzputzgrund als Grundie-
rung verwenden

• �empfohlene 
Auftragsstärke 2-3 mm,
weiter ruhen lassen

• �Mischung geschmeidiger
herstellen

Stumpfe Oberfläche • �Verdichtung durch
Verpressen fehlt

• �verpressen der halb- 
trockenen Oberfläche mit der
Venezianer-Kelle

Stromberger Straße 66 • 33449 Langenberg  
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VERARBEITUNGSMERKBLATT | Terra | S Kreativputz 

Produktinformation
Lignatus Terra | S ist eine natürliche, mineralische, 

sehr feine Wandbeschichtung für den Innen- 

bereich. Die fertigen Flächen weisen Farbnuancen 

innerhalb eines Farbtons auf, die durch die Art 

der Verarbeitung mehr oder weniger nuanciert 

werden können. Muster und Musterkarten sind 

somit nicht farbverbindlich, sondern geben nur 

die Farbrichtung an. Farbabweichungen sind 

auch innerhalb einzelner Lieferchargen möglich. 

Lignatus Terra |S besteht aus natürlichen  

Mineralstoffen. Die beizumischenden Farb-

pigmente sind unter anderem Erdfarben oder 

Eisenoxyde.

Produkteigenschaften
• Optimal wasserdampfdurchlässig

• Atmungsaktiv, Klima regulierend

• Einfach von Hand zu verarbeiten

• Lichtechte Pigmente

• Nicht brennbar

• Sehr lange Topfzeit

• �Gipsfrei, somit keine Schimmelgefahr 

im Feuchtraum.

reinigen. Lignatus Terra | S besteht im Liefer

zustand aus dem Basismaterial in der Farbe 

Natur und den extra beigelegten Farbpigmenten. 

Durch die Pigmentzugabe variiert das Gesamtge-

wicht zwischen 10 kg und 13 kg. 

Mit ca. 8 Ltr. Wasser wird Lignatus Terra | S zu ei-

nem einheitlichen und geschmeidigen Mörtelbrei 

vermengt, der aufgespachtelt werden kann (Bei 

der 500 g Fertigmischung entspricht die Wasser

zugabe 400 ml). Es sollte vorab eine Trocken

mischung ausreichend für eine Wand oder den 

ganzen Raum angerührt werden, um eventuelle 

Farbunterschiede zu vermeiden.

Lignatus Terra | S ist mit dem Malerspachtel oder 

mit dem venezianischen Werkzeug auf der Wand 

aufzutragen. Die Wahl der Werkzeuge hängt 

von der erwünschten Oberfläche ab. Generell 

wird empfohlen, vor Beginn eine Musterfläche 

anzulegen. Durch den individuellen Kellenschlag 

in unterschiedliche Richtungen stellt sich der 

natürliche Charakter von Lignatus Terra | S am 

besten ein. So entstehen einzigartige Individu-

alflächen durch den persönlichen Spachtelschlag 

des Verarbeiters. Lignatus Terra | S sollte immer 

nass in nass bzw. von Ecke zu Ecke verarbeitet 

werden, da sich sonst Ränder abzeichnen. 

Während oder nach der Austrocknungszeit kann 

zur Verfestigung aus dem Lignatus Protector -  

Programm Sapo-Aurum Steinseife oder Olea-

Steinöl in die Oberfläche eingearbeitet werden. 

Glanzeffekte können durch das leichte Glätten 

mit der Kelle erzielt werden. Nach 28 Tagen ist 

Lignatus Terra | S vollständig ausgehärtet. 

Wichtig: je langsamer die Aushärtung, desto 

fester wird die Oberfläche.

Einsumpfen
Pigmentpunkte sind für Lignatus Terra |S  

charakteristisch. Wenn Pigmentpunkte an der 

Oberfläche als störend empfunden werden, emp-

fiehlt es sich, die Pigmente mindestens mehrere 

Stunden einsumpfen zu lassen oder aber den 

fertig angesetzten Putz über Nacht einsumpfen 

lassen und dann am nächsten Tag gut aufrühren. 

Das verbessert die Verarbeitung und reduziert die 

Pigmentpunkte, welche jedoch charakteristischer 

Bestandteil von Lignatus Terra | S Kreativputz 

bleiben.

lässt sich auch die offene Zeit auf der Wand 

verlängern.

• �Stark saugende Untergründe sind mit einer Auf-

brenn-Verhinderung vorab zu behandeln. Die 

Trocknungszeit der verwendeten Grundierung 

ist einzuhalten.

Wir empfehlen den Lignatus – Putzgrund fein 

für Terra|S Kreativputz.

• �Terra|S ist nur auf Untergründe aufzubringen, 

die fest, trocken und frei von Öl-, Fettflecken 

und anderen haftmindernden Verunreinigungen 

sind.

• �Nicht mineralische Untergründe sowie Unter-

gründe aus glatten Werkstoffen wie Gipsputz, 

GK-Platten, Fermacell usw. müssen mit einer 

Tiefen- und einer Quarzgrundierung vorbehan-

delt werden.

• �Unterschiedliche Untergründe und Spachtel-

stellen können sich an der Putzoberfläche ab-

zeichnen und sollten vor dem Quarzputzgrund 

mit Tiefengrund / Sperrgrund egalisiert werden!

• �Um Risse im Putz zu vermeiden, sollten bei 

Trockenbauwänden die Stoßfugen generell 

mit Armierungsgewebe verspachtelt werden,

besser noch eine Untertapete wie z.B. 

Variovlies.

Zusammensetzung
Lignatus Terra | S setzt sich aus Marmormehl, 

Kalk, Pigmenten und diversen Zuschlagstoffen 

zusammen, die Effekte, Haftung und Verarbeitung 

verbessern.

Anwendungsbereiche
Lignatus Terra | S eignet sich für die Gestaltung 

von Innenräumen. Aufgrund der Zusammen-

setzung und der dampfoffenen Oberfläche ist 

Terra | S auch hervorragend im Bad und Wellness-

bereich einsetzbar.

Verarbeitung
Bei der Verarbeitung und in der Austrocknungs-

zeit ist auf die Luft- und Untergrundtemperatur 

von mindestens + 5°C zu achten.Werkzeuge sind 

unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser zu 

Untergrund
• �Große Unebenheiten sind mit artgerechten 

Füllstoffen auszugleichen.

• �Mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-

putze sollten nicht zu stark saugen. Durch das 

satte Vornässen der Wand wird das Aufbrennen 

durch zu schnelle Trocknung verhindert. So 

Stromberger Straße 66 • 33449 Langenberg  
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* �Diese Information soll und kann nur unverbindlich beraten. Sie 
basiert auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Die Ver-
fahrensangaben müssen gegebenenfalls den eigenen Arbeitsver-
hältnissen angepasst werden.

Verarbeitung
Terra | S - zweilagig, fein + glatt

• �Füllen des feinen Putzgrundes für Lignatus

Terra | S Kreativputz mit einer ersten, dünnen

Schicht. Nach dem Trocknen der ersten

Schicht (Trocknungszeit variiert) können

grobe Schläge und Nasen mit min. 240er

Körnung geschliffen werden. Wand anschlie-

ßend von Staub befreien.

• �Die zweite Schicht nun mit beliebigen

Spachtelschlägen auftragen. Wichtig: Zieht

die zweite Schicht zu schnell in die Wand ein,

sollte die Fläche zunächst angefeuchtet wer-

den. Die Endbearbeitung erfolgt durch das

Polieren der Fläche mit einer Glättekelle ohne

spitze Ecken. Mit leichtem Druck über die

Fläche fahren, bis die gewünschte Glanzstufe

erreicht ist. Anschließend kann ein Lignatus

Protectormaterial aufgetragen werden..

Effekte Aurum/Argentum

Beachten Sie auch unsere Zuschlagstoffe 

wie z.B. Aurum (lat. Gold) oder Argentum (lat. 

Silber) für besondere Effekte. Durch die Ober-

flächenveredelung können die Grundfarben in 

ihrem mediterranen Aussehen noch individu-

eller gestaltet werden. So kann die Oberfläche 

eine reduzierte, mediterrane oder antike Optik 

erhalten. Fragen Sie nach unserem Seminar-

programm!

• �Zuschlagsstoffe Aurum und Argentum

zur Trockenmasse hinzufügen; für

feinere Effekte ggf. aussieben oder weiter

zerkleinern.

• �Auftragen einer ca. 1 bis 2 mm dicken

Schicht bei Aurum; Die Endbearbeitung

erfolgt nach dem Antrocknen mit der

Glättekelle. Die Masse wird angepresst um

ihr Glanz zu verleihen. Der Druck muss nicht

besonders stark sein.

• �Nach ca. einem Tag Trocknungszeit mit

einem trockenen Lappen die Schlämme von

den Effekten nehmen und/oder mit Protector-

Sapo Aurum verseifen.

Verbrauch
10 kg reichen für ca. 20 m² Wandfläche (500g 

pro m2) im zweilagigen Feinspachtel-Verfah-

ren – oder für ca. 8 bis 10 m² Wandfläche bei 

Verarbeitung mit Effektzuschlag Aurum. 

Achtung! Tragen Sie dicker auf, benötigen Sie 

deutlich mehr Material und die Trocknungs-

zeiten verlängern sich erheblich!

Lagerung / Entsorgung
• Trocken lagern.

• Abgebundene Reste können normal entsorgt 

werden.

Fertig angesetzte Putz / Streichmassen können

(mit Wasser abgedeckt) und luftdicht im Eimer 

verschlossen, mehrere Tage gelagert werden. 

Vermeiden Sie Reste am Eimerrand !

Gefahrenhinweise
• Reizt die Haut.

• Gefahr ernster Augenschäden.

• Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

• Berührung mit der Haut vermeiden.

• Staub reizt die Atemwege

Sicherheitshinweise:
• �Darf nicht in die Hände von

Kindern gelangen.

• �Bei Berührung mit den Augen sofort gründ-

lich mit Wasser ausspülen und Augenarzt 

aufsuchen.

• �Geeignete Schutzhandschuhe und 

Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

• Mundschutz tragen

• �Oder nach Trocknung von ca. 2 – 3 Tagen

mit feinem Schleifpapier (mindestens

Körnung 320) ganz leicht von Hand an

schleifen und mit dem Handfeger abkehren.

Anschließend verfestigen mit Protector -

Natura; Protector - Aqua Lasur; und/oder

Protector - Nano Lasur. Eigene Tests werden

empfohlen.

Häufige Rückfragen
Möglicher Fehler Mögliche Ursachen Lösung

Blasenbildung beim 
Verpressen

• zu früh verdichtet
• �mit zu viel Druck bei zu hoher

Restfeuchte verdichtet

• �ruhen lassen, später
wieder verdichten

• �Auftragen der zweiten
Schicht mit viel Druck

Putz fällt von der Wand • �es fehlt an fachgerechter
Grundierung

• �zu dick aufgetragen, mit zuviel
Druck bei zu hoher Restfeuchte
verdichtet

• zu trockene Mischung

• �Quarzputzgrund als Grundie-
rung verwenden

• �empfohlene 
Auftragsstärke 0,2 - 2 mm,
weiter ruhen lassen

• �Mischung geschmeidiger
herstellen

Pigmentpunkte und 
Farbstreifen in der Ober- 
fläche. (Falls störend)

• �Pigmente nicht ausreichend
untergemischt / nicht richtig
aufgelöst

• �Putz gut einsumpfen lassen,
empf. Ruhezeit 0,5-1 Stunde

• �Pigmente vorher einsumpfen
um die Punkte zu reduzieren

Stumpfe Oberfläche • �Verdichtung durch Verpressen
fehlt

• �verpressen der halb
trockenen Oberfläche mit
der Venezianer-Kelle
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Diese Information soll und kann nur unverbindlich beraten. 
Sie basiert auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. 
Die Verfahrensangaben müssen gegebenenfalls den eigenen 
Arbeitsverhältnissen angepasst werden.

VERARBEITUNGSMERKBLATT | Putzgrund - grob für Terra 

Charakteristik / Anwendungsbereich
Lignatus Putzgrund ist eine quarzhaltige 

Grundbeschichtung mit gutem Füll- und 

Deckvermögen für Beschichtungen auf alten 

und neuen Putzen sowie auf Gipsputzen / 

Gipskartonplatten im Innenraum. Die raue, 

griffige Oberfläche ist wasserdampf- 

diffusionsfähig, geruchsmild, spannungsarm 

und ermöglicht eine optimale Verarbeitung 

von Lignatus Terra-Kreativputzen.

Untergründe
Die Untergründe müssen eben, tragfähig 

und trocken sein. Neue Putzuntergründe 

mindestens 14 Tage durchhärten lassen! 

Um Risse im Putz zu vermeiden, sollten bei 

Trockenbauwänden die Stoßfugen gene-

rell mit Armierungsgewebe verspachtelt 

werden, besser noch eine Untertapete wie 

z.B. Variovlies. (vgl. Verarbeitungsmerkblatt

Lignatus Terra Kreativputz)

Gefahrenhinweise
• �Darf nicht in die Hände von Kindern

gelangen

• Berührung mit der Haut vermeiden

• �Bei Berührung mit den Augen sofort

gründlich mit Wasser ausspülen und

einen Arzt aufsuchen.

Auftrag
Die Putzgrundierung kann im Streich-  

oder Rollverfahren aufgebracht werden.

Verbrauch
ab 200 g/m² pro Anstrich. 

Genaue Verbrauchsmengen durch 

Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Bestellhinweis
Gebindegröße: 1 kg / 8 kg

Eigenschaften
Dichte: 1,4g/cm3

Glanzgrad: matt, Farbton altweiß

Spez. Gewicht: ca. 1,80 g/cm³

Reinigung
Werkzeug sofort nach Gebrauch mit

Wasser reinigen.

Lagerung / Entsorgung
• �Kühl und frostfrei lagern. Anbruchgebinde

dicht verschließen.

• �Nur restentleerte Gebinde zum Recycling

geben.

• �Gebinde mit flüssigen Materialresten bei

einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Verarbeitungstemperatur /Trocknung
• �Nicht unter +5° C Luft- und Objekt-

Temperatur verarbeiten.

• Belastbar nach 12 Stunden.

• �Bei niedriger Temperatur und/oder höherer

Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeiten

berücksichtigen.

Sicherheitshinweise
• �Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder

ins Erdreich gelangen lassen.

• �Nicht zu beschichtende Flächen, speziell

Glas, Keramik und Naturstein abdecken.

• �Augen und Haut vor Farbspritzern

schützen.

Nähere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt!

Kennzeichnung nach  
Gefahrstoff-Verordnung
Kennzeichnung: Nicht kennzeichnungs-

pflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung.

EU-Grenzwert für das Produkt (kat.A/h):

30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 

30 g/l VOC.

Produktcode: M-DF 01
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Diese Information soll und kann nur unverbindlich beraten. 
Sie basiert auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. 
Die Verfahrensangaben müssen gegebenenfalls den eigenen 
Arbeitsverhältnissen angepasst werden.

VERARBEITUNGSMERKBLATT | Putzgrund fein für Lignatus Terra |S 

Charakteristik / Anwendungsbereich
Lignatus-Putzgrund fein ist ein speziell  

festigender Haftvermittler für Beschichtun-

gen auf alten und neuen Putzen sowie auf 

Gipsputzen/Gipskartonplatten.

Er wurde entwickelt als haftvermittelnde 

Grundierung für Innen- und Außenflächen. 

Durch feine Quarzzuschläge entsteht 

eine griffige Oberfläche. Lignatus Terra | S 

Putzgrund ist wasserdampf diffusionsfähig, 

geruchsmild, spannungsarm und ermöglicht 

eine optimale Verarbeitung von Lignatus 

Terra | S Kreativputz.

Untergründe
Die Untergründe müssen eben, tragfähig 

und trocken sein. Neue Putzuntergründe 

mindestens 14 Tage durchhärten lassen! 

Um Risse im Putz zu vermeiden, sollten bei

Trockenbauwänden die Stoßfugen generell 

mit Armierungsgewebe verspachtelt werden, 

besser noch eine Untertapete wie z.B. Vario

vlies. (vgl. Verarbeitungsmerkblatt Lignatus 

Terra Kreativputz)

Verarbeitungstemperatur / Trocknung
• �Nicht unter +5° C Luft- und Objekt-

Temperatur verarbeiten.

• Belastbar nach 12 Stunden.

• �Bei niedriger Temperatur und/oder höherer

Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeiten

berücksichtigen.

Auftrag
Während der Verarbeitung das Produkt 

regelmäßig aufrühren, um ein mögliches 

Absetzen der Sedimente zu vermeiden.

Die Putzgrundierung kann im Streich- oder 

Rollverfahren aufgebracht werden.

Verbrauch
ca. 150-200 g/m2 pro Anstrich, je nach 

Oberfläche. Genaue Verbrauchsmengen 

durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Gefahrenhinweise
• �Darf nicht in die Hände von Kindern

gelangen

• Berührung mit der Haut vermeiden

• �Bei Berührung mit den Augen sofort

gründlich mit Wasser ausspülen und einen

Arzt aufsuchen.

Bestellhinweis
Gebindegröße: 1 kg / 7 kg

Eigenschaften
Dichte: 1,44 + 0,08 kg/l

Glanzgrad: matt

Farbton: neutral

Reinigung
Werkzeug sofort nach Gebrauch mit 

Wasser reinigen.

Lagerung / Entsorgung
• �Kühl und frostfrei lagern. Anbruchgebinde

dicht verschließen.

• �Nur restentleerte Gebinde zum Recycling

geben.

• �Gebinde mit flüssigen Materialresten bei

einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Sicherheitshinweise
• �Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder

ins Erdreich gelangen lassen.

• �Nicht zu beschichtende Flächen, speziell

Glas, Keramik und Naturstein abdecken.

• �Augen und Haut vor Farbspritzern

schützen.

Nähere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt!

Kennzeichnung nach  
Gefahrstoff-Verordnung
EG-Abfallschlüssel 08 01 12

Kennzeichnung nach Gefahrgutverordnung 

entfällt.

Produktcode M-DF 01

Wassergefährdungsklasse für das

Produkt 2004/ 42/CE KatA/h 

verfestigende Grundbeschichtungsstoffe

WKG 1, nach VWVWS EU-Grenzwert  

30 gl/2010 max. 30 g/l VOC
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Diese Information soll und kann nur unverbindlich beraten. 
Sie basiert auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. 
Die Verfahrensangaben müssen gegebenenfalls den eigenen 
Arbeitsverhältnissen angepasst werden.

VERARBEITUNGSMERKBLATT | Tiefengrund 

Charakteristik / Anwendungsbereich
Lignatus-Tiefengrund ist ein hochwertiges 

Grundiermittel mit guten Eindringungsver-

mögen. Hochdiffusionsfähig. Auf kreiden-

den, saugenden und schwach sandenden 

Untergründen, wie z.B. Kalk,- Kalkzement 

und Zementputzen, Beton, und alten Silikat- 

und Mineralfarben verarbeiten.

Eigenschaften
Verarbeitung: streichen

Viskosität: wasserdünn

Farbton: farblos

Bindemittelbasis: Silikat mit organischem 

Stabilisator. 

spez. Gewicht: 1,10 g/m2

Ph-Wert: 12

Gefahrenhinweise
• �Darf nicht in die Hände von Kindern

gelangen

• Ätzend!

• Hautberührungen vermeiden

• Augen vor Spritzern schützen

Beschichtungsaufbau
Lignatus Tiefengrund auf normal saugenden 

Untergründen unverdünnt aufstreichen. Auf 

schwach saugenden Untergründen Tiefen-

grund 1:1 bis 1:3 mit reinem Wasser ver-

dünnen. Bei stark saugenden Untergründen 

2x nass in nass unverdünnt aufstreichen. 

Grundierungen dürfen keine glänzende 

Schicht bilden.

Untergründe
Die Flächen müssen trocken, frei von Öl, 

Wachs, Fett oder anderen Verunreinigungen 

sein. Lose Schichten sind zu entfernen. Auf 

kreidenden, saugenden und schwach san-

denden Untergründen, wie z.B. Kalk,- Kalk-

zement und Zementputzen, Beton, und alten 

Silikat und Mineralfarben zu verarbeiten. Für 

Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung 

ist die VOB, Teil C DIN 18363 zu beachten.

Verbrauch
ca. 80-200 ml/m2 pro Beschichtung auf 

glattem Untergrund. Genaue Verbrauchs-

werte gegebenenfalls durch Probeauftrag 

ermitteln.

Reinigung
Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser 

reinigen.

Lagerung / Entsorgung
Kühl und frostfrei lagern. Anbruchgebinde 

dicht verschließen. Nur restentleerte Ge-

binde zum Recycling geben. Materialreste 

können eingetrocknet als Baustellenabfall 

oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. 

Gebinde mit flüssigen Materialresten bei 

einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.

AVV-Abfallschlüssel: 08 01 12

Sicherheitshinweise
• �Glasscheiben, Metall, Klinker, Kacheln und

Marmor vor Spritzern schützen.

• �Verunreinigte Flächen sofort mit Wasser

nachwaschen.

• �Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder

ins Erdreich gelangen lassen.

• �Umgebung der Anstrichfläche sorgfältig

abdecken – Nähere Angaben siehe

Sicherheitsdatenblatt.

• �Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser

ausspülen und Arzt aufsuchen

Verarbeitungstemperatur /Trocknung
Mindestens +8°C für Luft und Untergrund 

während der Verarbeitung und Trocknung. 

Bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte.  

Überstreichbar nach 12 Stunden.

Bestellhinweis
Gebindegröße: 1 Liter / 10 Liter

Kennzeichnung nach  
Gefahrstoff-Verordnung
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses 

Produktes (KatA/h): 500 g/l (2007),  

30 g/l (2010)

Dieses Produkt enthält: < 1 g/l VOC.

Produktcode

M-SK01
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Diese Information soll und kann nur unverbindlich beraten. 
Sie basiert auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. 
Die Verfahrensangaben müssen gegebenenfalls den eigenen 
Arbeitsverhältnissen angepasst werden.

VERARBEITUNGSMERKBLATT | Protector-Natura 

Charakteristik / Anwendungsbereich
Mit verdünntem Protector-Natura können 

sandende, mineralische Putze sowie stark 

pigmentierte Wandbeschichtungen fixiert 

und verfestigt werden.

Protector-Natura verkieselt unlösbar mit dem 

Untergrund, ist hoch diffusionsfähig und 

nicht brennbar, nicht Film bildend, fixierend, 

verfügt über eine hohe Bindekraft, ist pilz- 

und schimmelwidrig, absolut UV-beständig, 

sogleich umweltfreundlich und baubiologisch 

einwandfrei.

Eigenschaften
Protector-Natura ist alkalisch. 

Spez. Gewicht: ca. 1,17 g/cm³

pH-Wert: 11,3

Farbton: klar

Verbrauch
Vor Gebrauch gut aufschütteln 

oder aufrühren. 

Je nach Verdünnung (1:2 bis 1:4 mit reinem 

Wasser) bis zu 40 m2 mit 1Liter Konzentrat.

Auftrag
Roll- oder Streichverfahren. Auftrag mit 

Flachpinsel oder Bürste.Protector-Natura

von unten nach oben aufbringen. Über-

schüssiges Material mit einem Lappen 

entfernen.

Gefahrenhinweise.
• �Darf nicht in die Hände von Kindern ge

langen.

• �Berührung mit der Haut vermeiden

• �Bei Berührung mit den Augen sofort

gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt

aufsuchen

Bestellhinweis:
Gebindegröße: 1 Liter

Lagerung / Entsorgung
In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/

frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde 

zum Recycling geben. Reste müssen unter 

Beachtung der behördlichen Vorschriften 

einer Sonderbehandlung zugeführt werden.

Verarbeitungstemperatur / Trocknung
• �Ab + 5° bis max. 30° Umluft- und

Untergrund-Temperatur, bis 80% relative

Luftfeuchte. Belastbar nach 12 Stunden.

• �Neuputze je nach Jahreszeit und Tem-

peraturbedingungen mindestens 3 – 4

Tage unbehandelt auftrocknen lassen.

Kennzeichnung nach  
Gefahrstoff-Verordnung
entfällt

Produkt-Code M-SK 02

Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß euro-

päischem Abfallverzeichnis: 08 01 12.

Reinigung
Sofort nach der Verarbeitung Geräte mit 

reinem Wasser reinigen.

Untergründe
Die Flächen müssen staubfrei und trocken, 

frei von Öl, Wachs, Fett oder anderen Verun-

reinigungen sein.

Sicherheitshinweise
• �Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder

ins Erdreich gelangen lassen.

• �Nicht zu behandelnde Flächen z.B. Glas,

Keramik, Holz etc. durch entsprechende

Maßnahmen schützen.

• �Spritzer auf Umgebungsflächen oder

Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser

anzulösen und zu entfernen.

Nähere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt!
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Diese Information soll und kann nur unverbindlich beraten. 
Sie basiert auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. 
Die Verfahrensangaben müssen gegebenenfalls den eigenen 
Arbeitsverhältnissen angepasst werden.

VERARBEITUNGSMERKBLATT | Protector-Aqua 

Charakteristik / Anwendungsbereich
Protector-Aqua ist eine hochwertige 

Acryllasur; Wasser verdünnbar, farblos und 

geruchsarm. Grund- und Überzugslack – 

Wasserlack auf Dispersionsbasis (Acrylat

copolymer / Polyester-Polyuhrethan) und 

Pflegemittel.

Eigenschaften
Oberfläche: seidenmatt

Viskosität: wasserdünn

Farbton: leicht weiß – nur für helle Farbtöne 

verwenden!

Dichte: 1,04 +/- 0,1 g/ml

ph-Wert: 7,5

Verarbeitungstemperatur / Trocknung
Verarbeitung bei einer Raumtemperatur 

zwischen 15° und 35°C (Trocknung bei  

20° C und 50 % rel. Luftfeuchte) staub- 

trocken nach 4 – 6 Stunden, belastbar 

nach 12 Stunden. Hohe Auftragsmengen 

und Luftfeuchtigkeit beeinträchtigen die 

Trocknung. Durch Luftzirkulation (0,5-1,5 

m/min) und Temperaturerhöhung kann die 

Trocknung verkürzt werden.

Gefahrenhinweise
• Reizt die Haut

• �Sensibilisierung durch Hautkontakt

möglich

• Gefahr ernster Augenschäden

Kennzeichnung nach  
Gefahrstoffverordnung
• �DIN 68861-IB

(chemische Beanspruchung)

• �DIN 4102-BI (schwer Entflammbarkeit)

Entspricht den Erfordernissen des § 35

Lebensmittel- und Bedarfsgegen- 

stände-Gesetz (früher DIN 53160

Speichel- und Schweißecht).

Sicherheitshinweise
• �Nicht in das Grundwasser, in Gewässer

oder in die Kanalisation gelangen lassen

(WGK I).

• �Einatmen des Spritznebels vermeiden, ggf.

geeigneten Atemschutz verwenden (z.B.

Atemschutzmaske mit Kombinationsfilter

DIN 318I-A2-P3).

Verbrauch
ca. 330 ml/m2 pro Beschichtung auf glattem 

Untergrund. Genaue Verbrauchswerte ggf. 

durch Probeauftrag ermitteln.

Mit reinem Wasser, mit 1:1 bis 1:5  

verdünnen

Untergründe
Die Flächen müssen durchgetrocknet,

frei von Öl, Wachs, Fett oder anderen

Verunreinigungen sein.

Auftrag
Vor Gebrauch gut aufschütteln oder auf

rühren. 2 - 3 Aufträge mit Flachpinsel 

oder Rolle. Zum Rollen eine kurzflorige 

Mohair- oder Flockwalze (superfein) und 

zum Streichen einen Pinsel für Wasserlacke 

verwenden. Versiegelung Protector-Aqua 

gleichmäßig dünn auftragen.

Bestellhinweis
Gebindegröße: 1 Liter

Reinigung
Sofort nach Verarbeitung Geräte mit reinem 

Wasser reinigen.

Lagerung / Entsorgung
In gut verschlossenen Originalgebinden kühl 

und frostfrei lagern. Lackreste müssen unter 

Beachtung der behördlichen Vorschriften 

einer Sonderbehandlung zugeführt werden. 

Empfohlene Abfallschlüssel- Nr. gemäß  

europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 12 

(eine endgültige Festlegung muss in Ab-

stimmung mit dem regionalen Entsorger 

erfolgen).

• �Auch bei Verarbeitung schadstoffarmer

Lacke sind die bei allen Lacken üblichen

Schutzmaßnahmen einzuhalten.

• �Darf nicht in die Hände von Kindern

gelangen.

• Berührung mit der Haut vermeiden.

• �Bei Berührung mit den Augen sofort

gründlich mit Wasser ausspülen und einen

Arzt aufsuchen.

• �Geeignete Schutzhandschuhe und

Schutzbrille tragen.
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VERARBEITUNGSMERKBLATT | Protector-Nanolasur 

Diese Information soll und kann nur unverbindlich beraten. 
Sie basiert auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. 
Die Verfahrensangaben müssen gegebenenfalls den eigenen 
Arbeitsverhältnissen angepasst werden.

Charakteristik / Anwendungsbereich
Imprägnierung von mineralischen 

Materialien mit gestalteter Oberfläche 

(z.B. Kalk- u. Lehmputze). Herstellung von 

Easy-to-clean-Oberflächen. Schlussver-

siegelung mit stark wasser- und schmutz

abweisenden Eigenschaften für  

dekorative Wandspachteltechniken im 

Wohn- und Badbereich, auch für den Wand-

bereich in Duschen bedingt geeignet.

Eigenschaften
Hydrophobierung aller saugfähigen und 

weniger saugfähigen Untergründe. Lösungs-

mittelfrei / in wässriger Dispersion

• hydrophob und oleophob

• lässt Wasser abperlen

• nicht sichtbar an der Oberfläche

• keine Glanzbildung

• feuert nur geringfügig an

• silikonfrei

Auftrag
Ein Grundaufbau  (sättigender Untergrund) 

mit anderen, wasserfesten Materialien wie 

z.B. Protector-Aqua wird empfohlen.

Mit Pinsel, Fellroller, Lappen oder Druck-

pumpspritze (fein zerstäubend) sorgfältig

und satt auftragen. Eignung und Funktion

sind am Objekt zu prüfen!

Untergründe
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei 

sein. Anliegende Bereiche sowie Pflanzen 

sorgfältig abdecken!

Haftungsbeschränkung
Die Verwendung von Lignatus Terra im 

Duschbereich mit Protector-Nano Lasur 

kann nur auf das eigene Risiko des An

wenders erfolgen. Regelmäßige Nachbe-

schichtung der Schlussversiegelung ist 

unerlässlich! 

Die baulichen Voraussetzungen, wie auch 

die Dusch- und Pflegemittelhandhabung 

sind sehr unterschiedlich, so dass wir eine 

Produkthaftung generell ausschließen.

Fazit: Machbar und möglich, aber auf 

eigene Gefahr, ohne Gewährleistung 

seitens Lignatus!

Reinigung
Werkzeuge und Spritzer mit warmem  

Wasser und Seife, solange Protector-  

Nano Lasur noch nicht getrocknet ist.

Lagerung / Entsorgung
Kühl und dunkel in gut verschlossenen  

Originalgebinden (nicht in Metallgebinde 

umfüllen) frostfrei lagern. Unter Beachtung 

der örtlichen und nationalen gesetzlichen 

Vorschriften als Sonderabfall entsorgen. 

Verunreinigte Verpackungen sind nicht wie-

derverwertbar.

Gefahrenhinweise
• Reizt die Haut

• Gefahr ernster Augenschäden

• �Sensibilisierung durch Hautkontakt

möglich.

Sicherheitshinweise
• �Darf nicht in die Hände von Kindern ge

langen.

• �Berührung mit der Haut vermeiden

• �Bei Berührung mit den Augen sofort

gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt

aufsuchen. Geeignete Schutzhandschuhe

und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

Kennzeichnung nach  
Gefahrstoff-Verordnung
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder 

den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht 

kennzeichnungspflichtig. Kein Gefahrgut im 

Sinne der Transportvorschriften.

Bestellhinweis
Gebindegröße: 1 Liter

Verarbeitungstemperatur / Trocknung
• �Minimal 10°C, max. 25°C

Oberflächentemperatur:

• Sonneneinstrahlung vermeiden

• �Protector-Nano Lasur soll an der Ober-

fläche wirken und muss nicht tief in den

Untergrund einziehen.

• �Protector-Nano Lasur kann mehrmals

sättigend aufgetragen werden.

• �Nach der Trocknung muss sich ein aus

geprägter Wasser-Abperleffekt zeigen,

anderenfalls Anwendung wiederholen.

Nachbehandlung:

In stark mit Wasser belasteten Bereichen die 

Lasur mehrmals im Jahr erneuern!

Neuputze je nach Jahreszeit und

Temperaturbedingungen mindestens 

3 – 4 Tage unbehandelt auftrocknen 

lassen.

Bitte beachten Sie unbedingt die 

Haftungsbeschränkungen!
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* �Diese Information soll und kann nur unverbindlich beraten. 
Sie basiert auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. 
Die Verfahrensangaben müssen gegebenenfalls den eigenen 
Arbeitsverhältnissen angepasst werden.

VERARBEITUNGSMERKBLATT | Protector-Olea Steinöl 

Charakteristik / Anwendungsbereich
Zum Schutz und für die Pflege von minerali-

schen Wandbeschichtungen, vorzugsweise 

Lignatus Terra |S. Protector- Olea Steinöl 

dringt tief in die offenporige Feinputz-Ober-

fläche ein, füllt die Poren auf und verhin-

dert das Eindringen von Feuchtigkeit und 

schützt so vor schneller Verschmutzung. 

Durch Presstechnik mit der Venezianer-Kel-

le kann ein Seidenglanz erzeugt werden. 

Protector-Olea Steinöl wird auch für den 

Nassbereich eingesetzt um Terra |S zu 

schützen – siehe auch Verarbeitungsmerk-

blatt Lignatus Terra |S !

Verarbeitungstemperatur / Trocknung
Die nach der Anweisung des Herstellers 

fertig gestellte Oberfläche sollte 0,5 bis 1 Tag 

angetrocknet sein. Zum Freilegen von Effek-

ten kann die Oberfläche nach dem ersten 

Auftrag abgerieben werden.  

Protector-Olea Steinöl kann auch mit der 

Venezianer-Kelle verpresst werden. Über-

schüssige Flüssigkeit, die nach dem Auftrag 

nicht in die Feinputzoberfläche eingezogen 

ist, vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien 

Baumwolltuch abtupfen, oder sofort mit 

verpressen. Verarbeitungstemperatur  

mind. 15°C bei 50-60 % rel. Luftfeuchtigkeit. 

Trocknungszeit: mind. 8 Stunden.

Lagerung / Entsorgung
Protector Olea Steinöl im Originalbehälter 

bei 10 - 15°C lagern. Bei einer Temperatur 

unter 7°C flockt die Flüssigkeit und wird 

bei Zimmertemperatur wieder klar. Das 

Produkt ist nicht selbstentzündlich und nicht 

explosionsgefährlich. Lagerung in trockener 

Umgebung und gut verschlossen 1 Jahr 

haltbar. Kleinere Mengen können mit dem 

Hausmüll entsorgt werden.

Besondere Hinweise
• �Während der Eintrocknungsphase von

Protector-Olea Steinöl muss ein guter

und trockener Luftaustausch ohne Staub-

bildung gewährleistet sein. Verunreinigun-

gen, die sich an der frisch behandelten

Wand niederschlagen könnten, sind zu

vermeiden.

• �Nicht zu behandelnde Flächen sind sorg-

sam abzudecken.

• �Kein Klebeband auf verspachtelten

Flächen verwenden!

• �Protector Olea Steinöl zeigt bei UV- Belas-

tung nur eine geringe Vergilbungstendenz.

Achtung! Protector Olea-Steinöl zieht in 

Nachbarflächen. Unbedingt abgrenzen!

Verbrauch
ca. 90 ml/m2 auf glatter, halbtrockener Putz

oberfläche, bei zweimaligem Auftrag. 

Bei rauer Oberfläche erhöht sich der Ver-

brauch (genaue Verbrauchswerte ggf. durch 

Probeauftrag ermitteln). 

Verbrauch bei durchgetrockneter Wandober-

fläche ca. 120 ml/m2.

Kennzeichnung nach  
Gefahrstoffverordnung
nicht kennzeichnungspflichtig

Sicherheitshinweise
• �Natürliche Rohstoffe können allergische

Reaktionen hervorrufen. Der durchge- 

trocknete Anstrich ist für Menschen, Tiere

und Pflanzen unbedenklich.

• �Während des Verarbeitungsvorganges für

gute Belüftung sorgen.

• �Bei Augenkontakt sofort mit klarem

Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen.

Bestellhinweis
Gebindegröße: 1 Liter

Eigenschaften
Protector-Olea Steinöl ist ein reines Natur-

produkt, ohne chemische Zusätze. 

Dichte bei 20°C ca. 0,9 kg /l. 

Protector-Olea Steinöl ist stark 

farbvertiefend!

Reinigung
Reinigung der Geräte mit Wasser und Haus-

haltsspülmittel bzw. mit handelsüblichem-

Fettlösemittel.

Auftrag
Protector-Olea Steinöl unverdünnt mit 

Flächenpinsel, Schwamm oder kurzfloriger 

Fellrolle gleichmäßig dünn, möglichst von 

unten nach oben und ohne Ansatz 1-2 x 

auftragen.
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* �Diese Information soll und kann nur unverbindlich beraten. 
Sie basiert auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. 
Die Verfahrensangaben müssen gegebenenfalls den eigenen 
Arbeitsverhältnissen angepasst werden.

VERARBEITUNGSMERKBLATT | Protector-Sapo Aurum 

Charakteristik / Anwendungsbereich
Protector-Sapo Aurum ist eine modifizierte 

Steinseife in flüssiger Form. Hinterlässt eine 

matte Oberfläche und einen leicht Schmutz 

abweisenden Schutzfilm. Protector-Sapo 

Aurum ist nicht wasserfest. Die Kaliumseife 

ist von streichfähiger Konsistenz in Wasser 

flüssig schnell aufgelöst. Wird für minerali-

sche Putze verwendet. Seidenmatt-Effekt 

auf Naturstein- und Mineralputz gestaltete 

Oberflächen. Schlussversiegelung für deko-

rative Wandspachtel-Techniken im Wohn

bereich. Phosphatfrei, umweltverträglich und 

biologisch abbaubar. Schützt vor Abrieb, 

wirkt farbvertiefend!

Eigenschaften
ph Wert unverdünnt ~ 10,8

relative Dichte (g/ml) 1,1

wasserlöslich

chem. Bezeichnung:

Kaliumhydroxid 0,5 - < 2%

Pottasche l -< 10% 

Farbton: Goldgelb

Geruch: seifig

Die Anwendung der flüssigen Seife basiert

auf der historischen Stucco Lustro Technik. 

Hierbei handelt es sich um eine chemische 

Reaktion beim Aufbringen von verseiften 

Ölen in Verbindung mit Kalk.

Sicherheitshinweise
• �Atemschutz – im Normalfall nicht

erforderlich

• �Handschutz – alkaliebeständige Schutz-

handschuhe verwenden

• �Augenschutz – Schutzbrille

dichtschließend mit Seitenschildern

• �Körperschutz – Arbeitsschutzkleidung,

langärmelig

• �Umweltschutzmaßnahmen – nicht in die

Kanalisation, Oberflächenwasser, Grund-

wasser gelangen lassen.

Maßnahmen zur Brandbekämfung
• �Geeignete Löschmittel – Wassersprüh-

strahl, Schaum, Kohlendioxid, Trocken- 

löschmittel.

• �Besondere Gefährdung durch den Stoff,

seine Verbrennungsprodukte oder entste-

hende Gase.

• �Brandgase von organischen Stoffen sind

als Atmungsgifte einzustufen.

• �Besondere Schutzausrüstung bei der

Brandbekämpfung – umluftunabhängiges

Atemschutzgerät. Alkalibeständige

Schutzkleidung, je nach Brandgröße ggfs.

Vollschutz.

• �kontaminiertes Löschwasser entsprechend

den behördlichen Vorschriften entsorgen.

Gefahrenhinweise
• �Gefahr durch Reizung der Augen

und der Haut.

Augenkontakt – mit viel Wasser mehrere

Minuten gründlich spülen, falls nötig Arzt

aufsuchen

Hautkontakt – mit viel Wasser gründlich

waschen, verunreinigte, getränkte Klei-

dungsstücke unverzüglich entfernen, bei

Hautreizung (Rötung ect.) Arzt

konsultieren.

Verbrauch
Bei 1:1 Verdünnung mit Wasser 12-15 m2

Sehr stark farbvertiefend! - Nicht für helle 

Farbtöne zu empfehlen!  

Bei 1: 2 Verdünnung mit Wasser 25-30 m2

Stark farbvertiefend! - Nicht für helle  

Farbtöne zu empfehlen! 

Bei 1: 3 -1:4 leicht farbvertiefend.

Besonderer Hinweis
Verseifung frühestens am Folgetag, besser 

nach 2 – 3 Tagen, sonst kann es zu Flecken-

bildung kommen.

Kennzeichnung nach  
Gefahrstoff-Verordnung
nicht kennzeichnungspflichtig

Bestellhinweis
Gebindegröße: 1 kg

Reinigung
Mechanisch aufnehmen mit Universalbinder 

und entsorgen. Restmengen mit viel  

Wasser spülen. Stäube ggfs. mit Wasser 

niederschlagen.

Lagerung / Entsorgung
Produkt nur in Originalverpackungen 

geschlossen lagern.

Auftrag
Das Auftragen der Seife geschieht mittels 

Venezianische Glanzputzkelle – oder mit 

Sprühflasche. 

Wichtig: Von unten nach oben einsprühen. 

Läufer müssen ins Nasse laufen. (über-

schüssiges Material mit Glätter abnehmen).

Durch das Verpressen mit dem Glätter 

bekommt die Fläche zusätzlichen Glanz und 

Schutz.

Untergründe
Die Flächen müssen staubfrei und trocken, 

frei von Öl, Wachs, Fett oder anderen Verun-

reinigungen sein.

Verarbeitungstemperatur / Trocknung
Verarbeitung bei einer Raumtemperatur 

zwischen 10° und 25°C (Trocknung bei  

20° C und 50 % rel. Luftfeuchte) staub- 

trocken nach 2 Stunden, belastbar nach 24 

Stunden. Hohe Auftragsmengen und Luft-

feuchtigkeit beeinträchtigen die Trocknung.

• �Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbe-

wahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum

verboten. Vor den Pausen und Arbeits- 

ende Hände waschen.
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